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Kraków, 8 września 2025 r. 

DZP.271-168/2025 

 

 

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM – „DOSTARCZENIE 

AUTOKERATOREFRAKTOMETRU Z TONOMETREM”, numer sprawy: 168/ZP/2025 

 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA cz. 2 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z   2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień na wnioski Wykonawców o wyjaśnienia treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej Specyfikacją) złożone w Postępowaniu.  

 

 
Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający w punkcie 3 dopuści urządzenie z automatycznie naprowadzaną głowicą na oko pacjenta w osiach X-Y-Z 

wraz z półautomatyczną zmianą badanego oka? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający w punkcie 4 dopuści sterowanie urządzeniem za pomocą kolorowego ekranu dotykowego LCD o wielkości 

ekranu 7”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga 

 

Pytanie nr 3  

Czy Zamawiający w punkcie 5 dopuści odchylany pulpit sterowania urządzeniem, zapewniający możliwość obsługi urządzenia 

w pozycji zarówno siedzącej, jak i stojącej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 4  

Czy Zamawiający w punkcie 6 dopuści urządzenie pozwalające na pracę głowicy w 3 trybach: automatycznym, 

półautomatycznym oraz ręcznym? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 5  

Czy Zamawiający w punkcie 7 dopuści urządzenie o parametrach autorefraktometru: 

• Minimalna średnica źrenicy 2mm; 

• Zakres pomiaru refrakcji sfery od -30D do +25D, z dokładnością 0,01D; 0,12D i 0,25D; 

• Zakres pomiaru cylindra od -12D do +12D z dokładnością 0,01D; 0,12D i 0,25D; 

• Pomiar osi cylindra od 0 do 180 stopni co 1 stopień lub 5 stopni; 

• Pomiar rozstawu źrenic w zakresie od 30 mm do 85 mm; 

• Pomiar refrakcji metodą Strefowego Obrazowania Źrenicy (wbudowana dioda SLD -superluminescencyjna); 

• Funkcja pomiar refrakcji przy zaawansowanej zaćmie; 
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 Funkcja pomiaru oka z soczewką wszczepioną (IOL) ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 6  

Czy Zamawiający w punkcie 8 dopuści urządzenie o parametrach keratometru: 

• Promień krzywizny rogówki od 5,0 mm do 13,00 mm; 

• Zakres pomiaru mocy rogówki od 67,5 D do 25,96D z dokładnością 0,01D; 0,12D i 0,25D; 

• Zakres pomiaru mocy astygmatyzmu rogówki od -12D do +12D z dokładnością 0,01D; 0,12D i 0,25D; 

• Pomiar osi astygmatyzmu rogówki od 0 do 180 stopni co 1 stopień lub 5 stopni; 

• Możliwość pomiaru średnicy źrenicy, rogówki, itp. ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 7  

Czy Zamawiający w punkcie 9 dopuści urządzenie o parametrach tonometru: 

• Dokładność pomiaru: ±1,5 mmHg w zakresie od 1 mmHg do 29 mmHg oraz ±2,5 mmHg w zakresie od 30 mmHg do 

60 mmHg; 

• Zakres pomiaru 1-60 mmHg; 

• Manualna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka; 

• Funkcja automatycznej kontroli siły podmuchu (APC) ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający w punkcie 10 dopuści urządzenie o parametrach pachymetru: 

• Dokładność pomiaru ±10 μm; 

• Zakres pomiaru od 300 μm do 800 μm: 

• Manualna blokada zabezpieczająca przed dotknięciem oka; 

• Pomiar metodą optyczną (bezkontaktową) ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z SWZ 

 

Wskazane powyżej wyjaśniania treści Specyfikacji są wiążące i stanowią jej integralną część. Pozostałe warunki Specyfikacji 

pozostają bez zmian. 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, na stronie internetowej 

https://ezamowienia.gov.pl/  oraz www.szpitalrydygier.pl zamieścił niniejsze wyjaśnienia treści Specyfikacji. 

https://ezamowienia.gov.pl/
http://www.szpitalrydygier.pl/

